
CARTOUCHE
À GRAISSE 400G
LUBESHUTTLE

ISO 9001:2015

https://www.mbp-plastics.com/

Système Lube-Shuttle

Propre, 
Eco-conçu, 

Facile d’utilisation



Cartouche à graisse Lube-shuttle 400 gr.

 > Cartouche à visser  
 > Recommandé pour les systèmes de lubrification MATO

DESCRIPTIF PRODUIT

L’injection des cartouches, 

la conception des décors 

et leurs impressions 

sont réalisées sur site.

CARTOUCHE À GRAISSE 400G
LUBESHUTTLE
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Résistance du col renforcée

Système d’étanchéité renforcé
Intégration d’une lèvre d’étanchéité dans le col

Interchangeable et réutilisable

Impressions personnalisées en Impression numérique.

 

 
> Voir Plage Imprimable
dimensions et placement du visuel en annexe.

Zone d’impression visible à l’extérieur
de la pompe agrandie

Le studio graphique MBP est à votre disposition pour  la création et 
l’adaptation de vos décors 

Gamme de coloris     > Nous consulter pour toute autre couleur

Adaptable sur divers systèmes de lubrification
 > Adaptateur Fuchs        > Adaptateur Lincoln



 
 
 

 

     

PLAGE IMPRIMABLE
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Largeur 168 mm Base de la cartouche - 10 mm

PANTONE 2 PANTONE 1 PANTONE 3 PANTONE 4

M.B.P. - Tél. 03 80 32 01 04 - Fax 03 80 32 01 01
CLIENT : NOM DU CLIENT Surface d’encre : %

ARTICLE : NOM DU DÉCOR

CODE M.B.P. : 

BON A TIRER
Signature

CARTOUCHE : BLANCHE
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Avant signature, veuillez svp contrôler soigneusement tous les éléments de ce bat (textes, couleurs, etc..).  
NMBP ne sera en aucun cas tenu responsable du contenu de ce décor.
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Choisissez la solution
de la cartouche MBP ...
MBP est fière de fabriquer
de la qualité depuis plus de 60 ans

Selon votre processus de conditionnement, les bouchons ou les pistons 
sont livrés séparément du reste de la cartouche 
 
 > Côté piston : cartouche bouchon vissé / piston à part
 > Coté bouchon : cartouche piston inséré / bouchon à part

CARACTÉRISTIQUES ET CONDITIONNEMENT

Cartouche Lube-Shuttle Corps Bouchon Piston

PP PE PE

32 g environ 2,5 g environ 3,9 g environ

112 cartouches 4704 bouchons 1176 pistons

800 x 395 x 267 mm 575 x 375 x 392 mm 575 x 375 x 392 mm

800 x 1200 x 2000 mm 1000 x 1200 x 2000 mm 1000 x 1200 x 2000 mm

115 kg environ
  (cartouches et pistons ou bouchons)

310 kg environ 135 kg environ

21 cartons
soit 2352 cartouches

25 cartons
soit 117600 bouchons

25 cartons
soit 29400 pistons

CARTOUCHE À GRAISSE 400G
LUBESHUTTLE

15°C
30°C

20°C



 
 
 

 

     

FABRICANT DE BOUCHAGES
& EMBALLAGES PLASTIQUES

MBP

Localisation au
cœur de l’Europe.
Process d’injection
et impression en ligne. 
Studio graphique intégré.
Programme logistique
sur mesure.
Soutien technique sur ligne
de conditionnement

Certification ISO 9001 : 2015
Respect des normes REACH

Service commercial

Tel. +33 (0)3 80 32 01 04
mob. +33 (0)6 22 38 22 53

E-mail : contact@mbp-plastics.com
Site Web : www.mbp-plastics.com

3, Rue de Bastogne
21850 Saint-Apollinaire - France
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